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MAGNEETTIYKSIKKO VALUMUOTIN LAITAA VARTEN 



Tekniikan ala 

Tama keksinto liittyy betonivalumuotin laitajarjestelmaan, johon kuuluu yhden tai useam- 
man magneetin avulla valualustalle irrotettavasti kiinnitettavia laitaosia. Erityisesti 
keksinto koskee yksinkertaista magneettiyksikkoa. 

Tekniikan taso 

Ennestaan tunnetaan betonista valettavien elementtien valumuotin erilaisilla kiinnitinrat- 
kaisuilla varustettuja irrotettavia laitoja. Laidat voidaan asetella valualustalle haluttuihin 
paikkoihin riippuen valettavan kappaleen koosta ja muodosta. 

Valettaessa seinaelementteja betonista kaytetaan tasomuottina yleensa laidoilla varustettua 
poyta- eli kippimuottia. Valukone kulkee poydan ylapuolella ja annostelee massan muot- 
tiin. Kun valu on kovettunut, poyta kipataan toisessa reunassa olevan kaantoakselin ympari 
lahes pystyasentoon, ylapuolelle joutuva muotin sivulaita poistetaan ja elementti nostetaan 
sen sivuilla olevista lenkeista pois poydalta. Ylalaidan asentoa taytyy voida muuttaa valet- 
tavan elementin koon mukaan ja tahan tarkoitukseen voidaan kayttaa irrotettavia laitoja. 
Irrotettavien ja aseteltavien laitaosien avulla voidaan elementtiin muodostaa myos aukkoja 
haluttuihin kohtiin. 

Magneettien kaytto muotin irrotettavien laitojen kiinnitykseen on sinansa tunnettua ja ne 
soveltuvat hyvin laidan kiinnitykseen tarttuessaan valualustan sileaa teraspintaa vasten. 
Jotta saataisiin aikaan laidan luja tarttuminen, on kaytettava voimakkaita magneetteja, jot- 
ka saavat aikaan esim. 15 kN tartuntavoiman. Suomalaisessa hyodyllisyys- 
mallirekisteroinnissa 4258 on esitetty magneettiyksikko, joka kiinnittyy laidassa olevaan 
vastakappaleeseen otsapinnallaan olevalla viistolla ulokkeella tai leualla, joka pureutuu 
vastakappaleen vastaavaan viistoloveen. Magneettiyksikon otsapinta on valmistettu siten, 
etta sen kulma valualustaan nahden on tarkalleen 90° magneettiyksikon ollessa kiinnitetty- 
na laitaan, jolloin kiinnitysjarjestelmalle ominaisen, kiilaavan lovivaikutuksen ansiosta 
otsapinta pureutuu laidan takapintaan ja pitaa laidan aina pystysuorassa. Hyodyllisyysmal- 
lin 4258 mukaisessa magneettiyksikossa on kaantyva magneetti, joka voi olla ala- 
asennossa kiinnitettyna alustaan tai valmiusasennossa ylos kaannettyna. Magneetin irrot- 
tamiseksi valualustasta ja kaantamiseksi valmiusasentoon kaytetaan kaksitoimista vipu- 
vartta. 



Keksinnon selitvs 

Keksinnon kohteena on suojavaatimuksen 1 mxikainen magneetti betonivalumuotin laita- 
jaijestelman kiinnittamiseen. Keksinnon avulla saadaan aikaan helppokayttoinen ja moni- 
puolinen jarjestelma erityisesti matalien kuorilaattojen (50-120 mm) muottilaitojen kiinni- 
tykseen. Keksinnon mukaisissa magneettiyksikoissa ei ole liikkuvia osia, vaan magneetti 
on kiintea osa yksikkoa, ja irrotus tapahtuu yksinkertaisella viputyokalulla. Muottilaidan 
kiinnitys magneettiyksikkoon tapahtuu sinansa tunnetulla leukaperiaatteella. 
Magneettiyksikon yksinkertaisuudesta johtuen on mahdollista varustaa yksikko usealla 
otsapinnalla laidan kiinnitysta varten. Kaytettaessa suojavaatimuksen 2 mukaista kaksipuo- 
lista magneettiyksikkoa voidaan pienelle pinta-alalle asettaa useita rinnakkaisia muotteja, 
joiden vierekkaisia laitoja tukevat yhteiset magneettiyksikot 

Keksinnon mukaisen magneettiyksikon kanssa kaytetaan sileapintaista leukalaitaa, jossa 
edullisesti on juokseva vastakiilapinta magneettiyksikolle. Profiili voi siten olla metritava- 
raa, ja katkottavissa tapauskohtaisesti. Profiilista saadaan laita joko sellaisenaan tai esi- 
merkiksi vanerietupinnalla, yhtenaisena tai erillisista kappaleista. Laidan ohjaavan vasta- 
loven ansiosta siita on helppo rakentaa erilaisia aukkovarauksia jaykistekappaleita apuna 
kayttaen. 

Jarjestelman sisaiset voimat tekevat laidan ja magneettiyksikon kosketuspinnasta taysin 
jaykan. Paikallaan ollessa magneetin runko toimii joustoelementtina magneetin kiristaessa 
alustaa kohden. Laita pyrkii tiivistamaan etureunastaan laidan ja alustan valista saumaa, ja 
vastustaa laidan taaksepain kaatumista. Kiinnitys voi tapahtua nopeasti ja helposti, ja kiin- 
nityspaikka on taysin portaattomasti valittavissa. Talla kiinnitystavalla mahdollistetaan 
laidan esteeton asettaminen tarkalleen oikealle paikalleen ja magneettiyksikon irrotus il- 
man laidan liikkumista. 

Keksinnon mukaisen magneettiyksikon tarkea ominaisuus on, etta se on sijoitettavissa lai- 
tayksikoiden liitoskohtiin, missa se liittaa yksikot toisiinsa sen lisaksi etta se kiinnittaa ne 
alustaan. Myos kulmaliitos on tehtavissa sopivilla kiinnityssovittimilla. 

Keksinnon mukaisessa jaqestelmassa voidaan kayttaa varastossa olevia valmiita laita- ja 
magneettiosia, joita helposti yhdistamalla syntyy varustelut. Samalla on ratkaisussa otettu 
huomioon taman paivan ergonomian ja automaation vaatimukset (keveys, sileat pinnat, 
puhdistettavuus, robottikasittely). Laita voidaan valmistaa parhaiten erikoislujasta 
teraksesta. Voidaan kayttaa myos suulakepuristettua alumiinia, kevytmetallia, muovia tai 



sesta. Voidaan kayttaa myos suulakepuristettua alumiinia, kevytmetallia, muovia tai vas- 
taavaa. Laidan muoto mahdollistaa robottikasittelyn laitasiirrossa seka varastoinnissa. 

Kuvien lvhvt selitvs 

Keksintoa ja sen yksityiskohtia selostetaan lahemmin seuraavassa viitaten oheisiin 
piirustuksiin, joissa 

kuvio 1 esittaa poikkileikkausta keksinnon mukaisesta, yhden otsapinnan magneetti- 
yksikosta kiinnitettyna laitaan, 

kuvio 2 esittaa vastaavaa poikkileikkausta keksinnon mukaisesta kahden otsapinnan mag- 
neettiyksikosta kiinnitettyna kahteen rinnakkaiseen laitaan, 

kuvio 3a ja 3b esittaa keksinnon mukaisen magneettiyksikon irrotusta valualustasta, ja 
kuvio 4 a ja 4 b ovat valokuvia, jotka esittavat keksinnon mukaista magneettiyksikkoa 
kiinnitettyna j a irrotusvaiheessa. 

Kuvio 1 esittaa keksinnon mukaisen magneettiyksikon 1, muottilaidan 2 ja valukappaleen 
3 poikkileikkausta valualustalla 4. Magneettiyksikko 1 kasittaa rungon 5, johon on kiinte- 
asti asennettu magneetti 6. Rungon 5 leukaprofiili 7 pureutuu laidan 2 vastakiilaprofiiliin 
magneettivoiman painaessa yksikkoa valualustaa 4 kohti. Otsapinta 8 kohdistaa samalla 
laidan tasmallisesti. Kuviossa 1 esitetyssa sovellutuksessa laidassa on valun puolella muo- 
to, joka aikaansaa viiston pinnan valmiissa kappaleessa. Kasittelyn helpottamiseksi mag- 
neettiyksikossa voi olla yksi tai useampi kahva 9. Irrotusta varten on magneettiyksikon 
lyhyen sivun alareunassa lovi 16. 

Kuvio 2 esittaa keksinnon mukaisen magneettiyksikon kaksipuolista versiota. Tassa mag- 
neettiyksikossa 10 on vastakkaisilla puolilla kaksi otsapintaa 11, 12, jotka kiinnittyvat rin- 
nakkaisiin, eri muotteihin kuuluviin laitaosiin 13, 14, jotka tassa ovat valun puolella suo- 
ria. Taten saadaan valualustalle useita valukappaleita pienelle pinta-alalle. 

Kuvio 3a esittaa sivusta kuvion 1 mukaista magneettia 1 seka laitaa 2 kiinnitettyna valu- 
alustaan 4. Irrotus tapahtuu tyokalulla 15, jolla lovesta 16 vipuamalla nostetaan magneet- 
tiyksikon toinen paa irti valualustasta. Kun alkuirrotus on tehty, voidaan yksikko nostaa 
kasin pois kuvion 3b mukaisesti. 
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Suoiavaatimukset 

1. Magneettiyksikko (1) betonimuotin laidan kiinnittamista varten, tunnettu siita etta yk- 
sikossa on ainakin yksi kiilaprofiililla (7) varustettu otsapinta (8) sovitettavaksi yhteen 
laidassa olevan vastakiilaprofiilin kanssa, seka liikkumattomasti kiinnitetty magneetti (6) 

5 yksikon kiinnittamiseksi metalliseen valualustaan. 

2. Suojavaatimuksen 1 mukainen magneettiyksikko (10), tunnettu siita etta siina on kaksi 
kiilaprofiililla varustettua otsapintaa sovitettaviksi yhteen kahdessa eri laitaosassa olevan 
vastakiilapinnan kanssa. 

w 

3. Suojavaatimuksen 1 tai 2 mukainen magneettiyksikko, tunnettu siita etta ainakin yh- 
dessa muussa kuin otsapinnassa (8) on lovi (16) irrotustydkalun vastaanottamiseksi. 

Skvddskrav 

75 1. Magnetenhet (1) for fastande av en sarg i en betongform, kannetecknad av att enheten 
har itminstone en frontyta (8) vilken uppvisar en kilprofil (7) for anpassning till en motkil- 
profil p& sargen, samt en ororligt monterad magnet (6) for att fasta enheten vid ett metal- 
liskt gjutunderlag. 

20 2. Magnetenhet (10) enligt skyddskrav 1, kannetecknad darav att den har tv& frontytor 
vilka uppvisar kilprofiler for anpassning till motkilytor pa tv& skilda sargdelar. 

3. Magnetenhet enligt skyddskrav 1 eller 2, kannetecknad darav att atminstone en yta (8), 
vilken inte ar en frontyta, uppvisar ett urtag (16) for att mottaga ett losgoringsverktyg. 



a) 



b) 




Fig. 4 




